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4 - 12 soros kivitel

PNEUMATIKUS SZEMENKÉNTI VETŐGÉP

  4 - 12 soros kivitel (2,5 - 9m)

  33-90 cm sortávolság

  Stabil vázfelépítés

  Duplatárcsás csoroszlya paralelogramma 
felfüggesztéssel

  Tárcsák nyitási szöge: 9°

  Forgó vákuumkamra

  Pontos vetőmag adagolás

  Csoroszlya nyomásállítási lehetőség

  V nyomógörgők 1“ vagy 2“

  540/min kardánhajtás

  Ventilátor kardánhajtással

  KAT II és KAT III függesztés

  Hidraulikus nyomjelzők

  2 hajtott kerék

Vetőkocsi felépítés:

  Duplatárcsás csoroszlya bóracélból 
műanyag tisztítóval

  műanyag magtartály, 55 literes térfogattal

  Manuális sorkikapcsolás

  Mélységvezető kerék (Farmfl ex)

  V nyomógörgők (Farmfl ex)

  Magleválasztó Delrin/tefl on anyagból

  Vonórúd a vontatott kivitelhez
11.5/80-15.3 12PR méretű futóművel

  Elektromos elakadás jelző

  Automatikus sorkikapcsolás

  Magnyomó görgő

  Mikrogranulátum szóró

  Műtrágyatartály 2 vagy 3 sorhoz

  Központi műtrágyatartály

  Vetőtárcsák széles választéka

  Csillagkerék

  Hosszirányú szállítás előkészítés

  Hidraulikus ventilátor hajtás

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELTSÉG

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

  Alkalmas a nagysorközzel vetett kultúrák, mint 
kukorica, napraforgó cukorrépa vetésére

  A tárcsás csoroszlyák 9°-os talajnyitási szöge 
miatt a mag talajjal körbevett, optimális 
környezetbe kerül

  A forgó vákuumkamra kopása elhanyagolható

  Ajánlott vetési sebesség: 8-10 km/h

PROSEM K vetőkocsi

Nyomógörgők

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A PROSEM K VETŐGÉPHEZ Cikkszám

Csillagkerekes rögterelő (1db) E 5020 503

Hosszirányú szállítókocsi

E 5020 620
6 méterig, fék nélkül, 

10.8-12 kerékkel

E 5020 621
6 méterig fékkel,
10.8-12 kerékkel

E 5020 622
9 méterig, fékkel, 
12.5/80-15 14 PR 

kerékkel

Hidraulikus ventilátor E 5020 630

VETŐTÁRCSÁK PROSEM VETŐGÉPHEZ Cikkszám Furat szám Furat  

Kukorica

E 5020 710 20 4,5

E 5020 711 30 3,5

E 5020 712 30 4,0

E 5020 713 30 4,5

E 5020 714 30 5,0

Napraforgó

E 5020 720 10 2,5

E 5020 721 20 2,5

E 5020 722 30 2,5

Cukorrépa
E 5020 730 20 2,0

E 5020 731 30 2,0

Szója

E 5020 740 70 4,0

E 5020 741 80 4,0

E 5020 742 90 4,0

E 5020 743 100 3,5

E 5020 744 140 4,0

Gyapot E 5020 750 70 3,5

Gyapot/szója E 5020 751 100 3,5

Bab E 5020 760 40 5,5

Cirok E 5020 770 70 2,0

Repce

E 5020 780 70 1,1

E 5020 781 100 1,1

E 5020 782 120 1,1

Tök

E 5020 790 5 3,5

E 5020 791 5 4,5

E 5020 792 10 3,5

E 5020 793 10 4,5

Kar� ol E 5020 800 70 0,8



Típus Cikkszám Munkaszéles-
ség (cm) Sorok Sortávolság 

(cm)

Vonóerő 
szükséglet 

(LE)
Súly (kg) Teljesítmény 

(ha/h)

PROSEM K 255/4 M 5020 010 255 4 33 - 75 50 945 1,5 - 2,0

PROSEM K 255/6 M 5020 011 255 6 33 - 45 60 1.185 1,5 - 2,0

PROSEM K 300/4 M 5020 012 300 4 33 - 90 50 960 1,8 - 2,4

PROSEM K 300/5 M 5020 013 300 5 33 - 68 60 1.080 1,8 - 2,4

PROSEM K 300/6 M 5020 014 300 6 33 - 55 70 1.200 1,8 - 2,4

PROSEM K 350/6 M 5020 015 350 6 33 - 65 70 1.211 2,1 - 2,8

PROSEM K 410/6 M 5020 016 410 6 33 - 75 70 1.225 2,4 - 3,2

PROSEM K 450/6 M 5020 017 450 6 33 - 80 70 1.250 2,7 - 3,6

PROSEM K 450/7 M 5020 018 450 7 33 - 70 80 1.356 2,7 - 3,6

PROSEM K 600/8 M 5020 019 600 8 33 - 80 90 1.490 3,6 - 4,8

PROSEM K 600/12 M 5020 020 600 12 33 - 50 120 1.975 3,6 - 4,8

PROSEM K 900/12 M 5020 021 900 12 50 - 75 140 2.242 4,8 - 6,0

PROSEM K

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK PROSEM K ESETÉBEN Cikkszám Kivitel liter

Műtrágyatartály 2 vagy 3 sorhoz,
tárcsás csoroszlyával

E 5020 510 4-soros 2x 300

E 5020 511 6-soros 3x 300

E 5020 512 8-soros 4x 300

E 5020 513 12-soros 4x 300

Műtrágyatartály 2 vagy 3 sorhoz,
csúszó csoroszlyával

E 5020 520 4-soros 2x 300

E 5020 521 6-soros 3x 300

E 5020 522 8-soros 4x 300

E 5020 523 12-soros 4x 300

Központi műtrágya tartály,
tárcsás csoroszlyával

E 5020 530 4-soros 1.080

E 5020 531 6-soros 1.080

E 5020 532 7-soros 1.080

E 5020 533 8-soros 1.080

Központi műtrágya tartály,
csúszó csoroszlyával

E 5020 540 4-soros 1.080

E 5020 541 6-soros 1.080

E 5020 542 7-soros 1.080

E 5020 543 8-soros 1.080

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A PROSEM K VETŐGÉPHEZ Cikkszám Kivitel

KAT III vonórúd és futómű
11.5/80-15.3 12PR abroncsozással

E 5020 500

PM 300E vezérlő monitor

E 5020 570 4-soros

E 5020 571 5-soros

E 5020 572 6-soros

E 5020 573 7-soros

E 5020 574 8-soros

E 5020 575 12-soros

PM 100E vezérlő monitor

E 5020 580 4-soros

E 5020 581 5-soros

E 5020 582 6-soros

E 5020 583 7-soros

E 5020 584 8-soros

E 5020 585 12-soros

Elektromos sorelzárás

E 5020 600 4-soros

E 5020 601 5-soros

E 5020 602 6-soros

E 5020 603 7-soros

E 5020 604 8-soros

E 5020 605 12-soros

Magnyomó görgő
E 5020 501 Acél

E 5020 502 Farm� ex (gumi)

MIKROGRANULÁTUM TARTÁLY PROSEM K VETŐGÉPHEZ Cikkszám Kivitel liter

28 liter mikrogranulátum tartály
minden kereskedelmi forgalomban kapható mikrogranulátum 
típushoz

E 5020 550 4-soros 2 x 28

E 5020 551 5-, 6-soros 3 x 28

E 5020 552 7-, 8-soros 4 x 28

E 5020 553 12-soros 6 x 28

50 liter mikrogranulátum tartály
minden kereskedelmi forgalomban kapható mikrogranulátum 
típushoz

E 5020 560 4-soros 2 x 50

E 5020 561 6-soros 3 x 50

E 5020 562 8-soros 4 x 50

E 5020 563 12-soros 6 x 50


